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 QV Metallbaukonstrukteur/In  2013 

 Prüfungsfach: 
 

Praktische Arbeit 

Grundlegende Berufsarbeit 
 

Zeitvorgabe:   105 Min 

Erstellt:  Januar 2013 

Aufgabe 6 Wabenträger (Stahlbau) 

Hilfsmittel: Gemäss Formular "Richtlinien und Hilfsmittel zur Ausführung" 

 

 

 
 
Aufgabenstellung: 
 

 

SITUATION:  

 
 

 
 

 

 

Ein Lagerplatz wird überdacht. Aus Nutzungsgründen werden dabei möglichst wenig Stützen 

verwendet. 

Das Dach besteht, wie in der Situationsskizze dargestellt, aus Längs- und Querbindern.  

Die ersten beiden Querbinder werden dabei als Wabenträger ausgebildet. 
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AUFGABE: 

 

1. Zeichnen und vermassen sie auf dem Blatt Nr.6 den 8 Meter langen Wabenträger im 

fertigen Zustand ohne Stirnplatten und Pfettenlöcher (Siehe Querschnitt Blatt Nr.5) 

Legen sie den Träger parallel zum Blattrand. 

- Grundprofil = IPE 550 (S235JR) 

- Wabenträgerhöhe = 750 mm 

- Massstab 1:25 

- keine Schweissnähte 

 

 

2. Zeichnen und vermassen sie ebenfalls auf dem Blatt Nr.6 das Brennschema für den 

Wabenträger im Massstab 1:25.  

 

 

3. Zeichnen und vermassen sie auf dem Blatt Nr.7 den Trägerstoss Det. I, gemäss 

beiliegender Tabelle Blatt Nr.4, im Massstab 1:5. 

- Vorder- und Seitenansicht 

- Analog PEU 413 aber auf neue Trägerhöhe angepasst 

- Zug am Unterflansch 
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