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 QV Metallbaukonstrukteur/In  2015 
 Prüfungsfach: 

 
Praktische Arbeit 
Grundlagenarbeit 
 

Zeitvorgabe:   90min 

Erstellt:  Jan. 2015 

Aufgabe 5 Türsockel und Anschluss Treppe 
Hilfsmittel: Gemäss Formular "Richtlinien und Hilfsmittel zur Ausführung" 

 
 
Aufgabenstellung 
 
Projektbeschreib 
 
Für ein mittelständisches Industrieunternehmen wir eine neues Fabrikationsgebäude erstellt. 
Im 1. Obergeschoss muss eine Fluchttüre in die Fassaden eingebaut werden. Der Fluchtweg 
führt über eine äussere Fluchttreppe, welche ans Gebäude befestigt wird. 
 
 
Grundlage: 
 

• Hinterlüftete Industriefassade bauseits 
Aufbau: 
Montana Wandkassette Montawall MK 120/333/0.88 

 Füllung mit Mineralwollplatte 120mm 
 Vorsatzisolation 80mm 
 Hinterlüftung 29mm 
 Aussenhaut Montana Fassadenblech SP41x0.75 vertikal verlegt 
 

• Fluchttreppe aus Stahl  
Konstruktion aus Normwalzprofilen 
Podest und Tritt mit Normgitterrost MW 33x33mm TS 30x3 
Oberfläche der Konstruktion feuerverzinkt 
Die Treppe wird aussen mit Stützen auf ein bauseitiges Fundament gedübelt 
Auf der Fassadenseite erfolgt der Anschluss mit einer Konsole, welche auf die 
Tragkonstruktion des Gebäudes (Anschluss gelenkig) befestigt wird. 
 
Die Montage der Fluchttreppe erfolgt in zwei Etappen: 
1. Etappe Konsolenmontage 
2. Etappe Treppenmontage (nach der Montage der Fassade) 
 

• Türelement  
Profilsystem Forster Unico HI 
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Aufgabe: 
 
Zeichnen Sie die Detaillösungen und beschriften und vermassen Sie die Skizzen mit den 
notwendigen Angaben und Massen: 
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• Zeichnen Sie den unteren Anschluss, Schnitt 02-02, im Bereich der Türe: 
- Auflage und Ausbildung der Türschwelle 
- Anschlüsse (Dampf- und Wasserabdichtung) 
- Ausbildung der Schwelle bis zur Fluchttreppe 
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• Zeichnen Sie den Anschluss (Ansicht im Schnitt 03-03) und Horizontalschnitt im Schnitt 
04-04) der Stahlkonsole der Fluchttreppe: 
- Befestigung an den bauseitigen Randträger der Stahlkonstruktion 
- Anschluss thermisch getrennt 
- Anschluss gelenkig, mit Schraubenverbindung Stahlbauschrauben M16 
- (Die Ausbildung des äusseren Fassadenblechanschlusses beim Konsolenanschluss 

ist nicht zu zeichnen) 
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Info: Thermische Trennung Phenol Hartpapier 
 

 
 

 


