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Aufgabe 1 Materialliste Stahlbau

Hilfsmittel: Gemass Formular "Richtlinien und Hilfsmittel zur Ausfihrung”

Aufgabenstellung:

AUSGANGSLAGE:

Eine bestehende Betondecke muss mit einer Stahlkonstruktion abgesichert werden.

AUFGABE:

Ziehen sie das Material gemass beiliegenden Planen wie folgt aus:

- Sortiert nach: HEA, HEB, ROR, FLB und BLE

- Das Gewicht ist pro Position auf ganze Kilogramm,
die Anstrichsflache (m2) auf 2 Stellen nach dem Komma zu runden.

- Das Gewicht fur FLB und BLE ist mit 8 Kg / dm3 zu berechnen.

- Ganseflisschen ( ') sind erlaubt.

- Gewicht und Anstrichsflache von Konturblechen als Rechtecke ausziehen.
(Anstrichsflache ohne Stirnflachen)

- Bleche mit gleichen Abmessungen kénnen zusammengefasst werden, unabhangig von

Eckabschnitten und Bohrungen.

Aufgabe 1 | Kandidat/In Nr. Blatt 1von?7




Materialliste:

) Lange . Anstrichsfl. | Anstrichsfl.
Anzahl Profil mm Kg/m Kg / Total m2/m' oder t Total m2
Ubertrag / Total
Aufgabe 1 | Kandidat/In Nr. Blatt 2von7




Materialliste:

) Lange . Anstrichsfl. | Anstrichsfl.
Anzahl Profil mm Kg/m Kg / Total m2/m' oder t Total m2
Ubertrag / Total
Aufgabe 1 | Kandidat/In Nr. Blatt 3 von7




