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Dieses Bild zeigt ein Stehfalzdach.
Sonst hat das Bild nichts mit der
Aufgabe zu tun.

|

(S

AN

Aufgabe 6 Kandidat/In Nr. Blatt 1/6




Ansicht Schnitt B-B
s ‘e
Schnitt A-A
Aufgabe 6 Kandidat/In Nr. Blatt 2/6




Beschrieb

AUSGANGSLAGE:

An ein bestehendes Gebaude wird nachtraglich ein Liftschacht montiert.

Der Schacht wird nicht warmegedammt.

Die Eckprofile des Schachtes bestehen aus Winkeln 80x80x8 mm, die Traversen

aus Coulissenstahl: U-Profile 70x45x5. Die Tragkonstruktion wird feuerverzinkt.

Der Schacht wird verkleidet mit lackierten Blechen (=2 mm).

Das Dach soll eine umlaufende Rinne erhalten. Die Entwasserung erfolgt via Speyer auf das
Schragdach. Auf das Dach wird bauseits ein Stehfalzdach durch den Spengler montiert.
Hinter der Rinne soll ein Entliftungsspalt von 10 mm Breite vorgesehen werden

zur EntlGftung des Schachtkopfes.

Bei dieser Aufgabe geht es um die Dachkonstruktion des Liftschachtes, Grundflache: 1760 x 1960 mm.

Die maximale Gesamtlast auf dem Dach ist 150 kg/m2.

Die tragende Konstruktion soll entweder aus:

e mehreren abgekanteten Blechprofilen gemacht werden, welche alle die gleiche Form haben.
Material CNS, Blechstérke selber bestimmen

oder

e aus einem eingekauftem Blechprofil bestehen (beachten Sie bei dieser Variante das Beilageblatt)
Material: beschichtetes Trapezblech, bestimmen Sie das Profil an Hand der Tabelle

Die Richtung der Blechprofile soll liber die kiirzere Spannweite gehen.
Fir das Stehfalzdach braucht es eine vollflachige Auflage.

AUFGABEN:

Blatt 4:

auf diesem Blatt ist der Grundriss des Schachtes dargestellt. Zeichnen Sie die Einteilung der tragenden
Blechprofile im Grundriss. Vermassen Sie die Einteilung. Die Blechstarke muss im Grundriss nicht
dargestellt werden. Die Dachrinne muss hier nicht dargestellt werden.

Zeichnen Sie rechts neben dem Grundriss das Blechprofil im Querschnitt (falls Sie sich fir diese Variante
entschieden haben) oder geben Sie den Typ des Bleches laut der Tabelle an.

Blatt 5:

auf diesem Blatt soll das Dachranddetail dargestellt werden.

Zeichnen Sie den Schnitt im Detail C durch den Dachrand mit den Blechprofilen, der Dachrinne
und dem Stehfalzdach, beachten Sie auch die EntlUftung. Um die Befestigung des Stehfalzdaches
mussen Sie sich nicht kimmern, das wird bauseits durch den Spengler erledigt.

Das Gefélle der Rinne und des Daches muss in diesem Detail nicht beachtet werden.

Erganzen Sie die Befestigung des Fassadenbleches und geben Sie an wie das Dachblech befestigt
werden soll. Vermassen und beschriften Sie die Konstruktion.

Material:
Dachrinne: CNS-Blech A2, 3 mm
Stehfalzdach: Titanzink 0.7 mm
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SWISS PANEL® SP 40/183 . SR IBE=5
Stahl Positivlage A fﬂ% IL g
Acier Paosition positive
Acciaio Posizione positiva s \J - J b 1
Steel Positive position | | 40 40 143 38 | I
Zwischenauflagerbreite Endauflagerbreite
Appuis intermediaires Appuis aux extrémités
Larghezza dell'appoggio intermedio 100 mm Larghezza dell'appoggio all'estremita 40 mm
Intermediate supports Supports at the ends
Sparmmsts ) s m | 160 | 1.80 | 200 | 220 | 240 | 260 | 2.80 | 3.00 | 320 | 340 | 360 | 3.80 | 4.00 | 420 | 4.40
Span / Luce
t | kg/m? | Lgr[m] | maxf [ kN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? [ kN/m? | kN/m? | kNGm? | kNGm? | kNAm? | kN/m? | kNGm? | kN/m? | kNAm? | kNAm? | kINGm?
070 | 765 | 112 L1501 369 | 259 | 189 | 142 | 109 | 086 | 069 | 056 | 046 | 039 | 032 | 028 | 024 | 020 | 018
) L300 | 785 | 130 | 095 | 077 | 055 | 043 | 03¢ | 028 | 023 | 019 | 076 | 014 | 012 | 010 | 009
< | 075 820 130 U150 | 407 | 286 | 208 | 157 | 121 | 085 | 076 | 062 | 057 | 042 | 036 | 030 | 026 | 022 | 0.20
: : : 300 | 203 | 143 | 104 | 078 | 060 | 047 | 038 | 031 | 025 | 021 | 018 | 015 | 013 | a1 | om0
< || 87 | 179 L1s0 | 445 | 373 | 228 | 171 | 132 | 104 | 0837 | 068 | 056 | 046 | 039 | 033 | 028 | 025 | 021
L300 223 | 156 | 114 | 086 | 066 | 052 | 047 | 034 | 028 | 023 | 020 | 017 | 014 | 012 | 011
088 | a7 | 257 | 150 | 508 | 357 | 260 | 1.95 | 151 [ 248 [ 095 | 077 | 064 | 053 | 045 | 038 | 0.33 | 028 | 0.4
L/300 | 254 1.78 130 | 098 | 075 | 059 | 047 | 039 | 032 | 026 | 022 | 0.19 | 016 | 014 | 072
100 1093 | 375 L1150 | 6.06 4,26 3.10 233 1.80 1.4 113 0.92 0.76 0.63 053 | 045 | 039 | 037 | 029
1/300 | 303 | 213 | 155 | 117 | 080 | 071 [ 057 | 046 | 038 | 032 | 027 | 022 | 019 | 017 | 015
125 | 1365 | a73 |10 ] 821 | 576 [ 420 | 316 | 243 [ 191 | 153 [ 125 [ 103 | 086 | 072 | 061 | 053 | 045 | 039
1/300 | 410 | 288 | 210 | 158 | 122 | 096 | 077 | 062 | 051 | 043 | 036 | 031 | 026 | 023 | 020
Spannweite / Portée m | 160 | 1.80 | 200 | 220 | 2.40 | 260 | 280 | 300 | 320 | 3.40 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440
Span / Luce
t | kg/m? [ Lor[m] [ maxt | kw/me | k/m? | knm? | k/m2 | wim? | knUme | knme | ORGm? | kwm2 [ kime | knime | kme | kim2 | knim? | ke
070 | 765 | 140 1150 | 370 | 295 | 237 | 1.96 | 1.65 | 144 | 1.26 | 1.7 | 098 | 087 | 078 | 066 | 057 | 049 | 043
o | 370 | 293 | 227 | 171 | 132 | 103 | 083 | 067 | 056 | 046 | 039 | 032 | 028 | 025 | 021
A [ oo oo | 15 [U150] a4 [ 227 [ 265 | 279 | 165 | 1.60 | 140 | 1.24 | 1.09 | 096 | 085 | 073 | 063 | 05¢ | 047
* * * L/300 | 414 | 327 | 250 | 188 | 145 | 114 | 091 | 074 | 067 | 857 | 043 | 037 | 0371 | 827 | 024
A oo0| g7a | 224 [/150] 460 | 364 | 205 | 2.44 | 205 | 177 | 155 | 1.36 | 1.20 | 1.06 | 094 | 080 | 068 | 059 | 051
' ' ' 1/300 | 460 | 364 | 274 | 206 | 159 | 125 | 100 | 081 | 067 | 05 | 047 | 040 | 034 | 030 | 02
A | ogs| o6y | 390 |L150] 538 | 425 | 345 | 265 [ 238 | 206 [ 179 | 156 | 137 | 122 | 1.07 | 091 | 078 | 066 | 059
: : ' 1300 | 538 | 425 | 313 | 235 | 181 | 142 | 114 | 093 | 076 | 08¢ | 054 | 045 | 039 | 034 | 029
100 | 1003 | a6 [L/150] 655 | 5.8 | 419 | 347 | 291 | 250 | 2.16 | 1.88 | 1.65 | 1.46 | 1.28 | 1.09 | 093 [ 081 | 070
/300 | 655 | 512 | 373 | 280 | 216 | 170 | 136 | 110 | 091 | 076 | 064 | 054 | 047 | 040 | 035
125 | 1366 | 591 [L150] 915 | 723 [ 586 [ 484 | 407 | 347 { 299 [ 260 | 229 | 203 [ 173 [ 147 | 126 | 1.09 [ 095
' /300 | 915 | 693 | 505 | 380 | 297 | 230 | 184 | 150 | 123 | 103 [ 087 | 074 | 063 | 055 | 047
Spannweite / Portée m | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 3.20 | 3.40 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440
Span / Luce
t | kg/m? | Lgr(m] | maxf | kN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? | kN/m? | kNAm? | RNGm? | kNGm? | kN/m? | RNAm? | KNAm? | kN/m?
070 | 765 140 LIE0 | 402 | 330 | 276 | 235 | 202 | 163 | 130 | 106 | 087 | 073 | 067 | 052 | 045 | 039 | 034
< L/300 | 349 | 245 1.79 1.34 .04 | 081 | 065 | 053 | 044 | 036 | 037 026 | 022 | 0719 | 017
075 | 820 162 L/150 | 450 | 369 | 309 | 262 | 225 | 1.79 | 144 117 | 096 | 080 | 068 | 057 | 049 | 043 | 037
<4 | : ' /300 385 | 270 | 197 | 148 | 114 | 090 | 077 | 058 | 048 | 040 | 034 | 029 | 025 | 021 | 019
080 | 870 | 224 U150 ] 500 [ 410 | 343 [ 291 | 249 | 796 | 767 | 128 | 105 | 086 | 074 | 063 | 054 | 047 | 0.40
< | ' ' L300 | 421 | 296 | 216 | 162 | 125 | 098 | 079 | 064 | 053 | 044 | 037 | 031 | 027 | 023 | 020
088 | 962 | 377 | U150 583 | 477 | 399 | 338 | 285 | 224 | 179 | 146 [ 120 [ 7.00 [ 084 [ 072 | 061 | 053 | 046
< | : : /300 | 480 | 337 | 246 | 185 | 142 | 112 | 090 | 073 | 060 | 050 | 042 | 036 | 031 | 027 | 023
100 | 1003 | agg [L150] 793 | 584 | 487 [ 412 [ 340 | 267 | 214 [ 174 [ 143 | 119 | 1.01 [ 086 | 073 | 063 [ 055
' ) L/300 | 5.73 402 | 293 2.20 1.70 1.34 1.07 087 | 072 | 060 | 050 | 043 | 037 | 032 | 028
125 | 1366 | 597 [L150] 992 [ 809 | 673 | 569 [ 460 | 362 [ 290 | 236 | 1.04 | 162 | 1.36 | 1.16 | 099 | 086 [ 075
' ' : /300 776 | 545 | 397 | 299 | 230 | 181 | 145 | 118 | 097 | 081 | 068 | 058 | 050 | 043 | 037
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